附件1：
2022年度全国职业技能大赛《电子产品芯片级检测维修与数据恢复》项目
实训耗材采购清单
	序号
	货物（服务、工程）名称
	规格型号
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	询价单位名称及联系方式
	询价价格

	1
	计算机系列电路功能板实训套件

	型号：CPT-STM-PACK01（V2.0）（1）电路功能板实训套装A，25种，每种1块，每块配料包1包，所有板卡支持对接智能检测云平台。
（2）功能板种类需包括：
台式机CMOS电路功能板（G41架构）、台式机显卡声卡接口电路功能板（G41架构）、台式机接口电路功能板（G41架构）、台式机CPU供电电路功能板（G41架构）、台式机声卡电路功能板（H81-架构）、台式机时钟电路功能板（H81-架构）、台式机复位电路功能板（H81-架构）、台式机IO设备电路功能板（H81-架构）、笔记本辅助电路功能板（yoga系列）、笔记本声卡电路功能板（yoga系列）、笔记本显示接口电路功能板（yoga系列）、笔记本输入输出电路功能板（yoga系列）、笔记本核心电路功能板（yoga系列FPGA仿真）、笔记本电源管理电路功能板（yoga系列FPGA仿真）、台式机CMOS电路功能板（H81-架构）、台式机供电电路功能板（H81-架构）、一体机AFE与时钟分配电路功能板（一体机系列）、台式机系统控制电路功能板-H81（H81-架构）、一体机DRAM动态存储器电路功能板（一体机系列）、一体机LSU激光扫描电路功能板PRLASER1（一体机系列）、一体机MODEM功能电路功能板（一体机系列）、ipad中央处理器电路功能板（ipad系列）、ipad 电源管理电路功能板（ipad系列）、ipad 协处理器电路（ipad系列）、ipad GPS模块电路功能板（ipad系列）
（3）每块功能板需支持以下标准：
具备直流电源接口，可使功能板模拟相对应电路的工作状态；
可设置维修用故障点；
具备检测接口，检测针脚80，可与智能检测云平台连接；
可通过智能检测平台精确定位维修故障点；
每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用；
带有指示灯，能够查看功能板的基本状态。
（4）笔记本核心电路功能板（yoga系列FPGA仿真）、笔记本电源管理电路功能板（yoga系列FPGA仿真）两种功能板需支持对其上的部分功能电路/芯片进行FPGA仿真更换。功能板需包括母卡、被替换电路的原始子卡、FPGA替换电路子卡，两种子卡需支持与功能板母卡的对接。FPGA替换电路子卡经过编程配置后可完成被替换电路的原始子卡的全部功能。
	1
	套
	32000
	32000
	
	

	2
	智能硬件系列电路功能板实训套件
	型号：IH-STM-PACK01（V2.0）
（1）电路功能板实训套装B，25种，每种1块，每块配料包1包，所有板卡支持对接智能检测云平台。
（2）功能板种类需包括：
笔记本保护隔离电路功能板（T系列）、笔记本硬启动电路功能板（T系列）、智能液晶电视开关机复位电路功能板（智能液晶电视系列）、智能液晶电视CPU供电电路功能板（智能液晶电视系列）、智能液晶电视地面数字解调电路功能板（智能液晶电视系列）、智能液晶电视高频头电路功能板（智能液晶电视系列）、智能洗衣机处理器电路功能板（智能洗衣机系列）、智能洗衣机传感器电路功能板（智能洗衣机系列）、智能电饭煲触摸键电路功能板（智能电饭煲系列）、智能电饭煲LCD显示电路功能板（智能电饭煲系列）、显示器电源电路功能板、基础电路时序逻辑门电路搭建功能板、电子密码锁和转盘电路功能板、计时器电路功能板、台式机开机电路功能板（H81-架构）、台式机网卡电路功能板（H81-架构）、一体机NFC近距离通信接口功能板（一体机系列）、一体机低压电源板电路功能板（一体机系列）、一体机高压板电路功能板（一体机系列）、一体机马达驱动电路功能板（一体机系列）、一体机主控CPU电路功能板（一体机系列）、智能液晶电视HDMI输入电路功能板（智能液晶电视系列）、一体机图像LVDS高速接口电路功能板（一体机系列FPGA仿真）、一体机IEEE161284电路功能板（一体机系列FPGA仿真）、智能液晶电视CA卡输入电路功能板（智能液晶电视系列FPGA仿真）
（3）每块功能板需支持以下标准：
具备直流电源接口，可使功能板模拟相对应电路的工作状态；
可设置维修用故障点；
具备检测接口，检测针脚>=80，可与智能检测云平台连接；
可通过智能检测平台精确定位维修故障点；
每个故障点位置可支持不少于100次的故障设定及维修的循环使用；
带有指示灯，能够查看功能板的基本状态。
（4）一体机图像LVDS高速接口电路功能板（一体机系列FPGA仿真）、一体机IEEE161284电路功能板（一体机系列FPGA仿真）、智能液晶电视CA卡输入电路功能板（智能液晶电视系列FPGA仿真）三种功能板需支持对其上的部分功能电路/芯片进行FPGA仿真更换。功能板需包括母卡、被替换电路的原始子卡、FPGA替换电路子卡，两种子卡需支持与功能板母卡的对接。FPGA替换电路子卡经过编程配置后可完成被替换电路的原始子卡的全部功能。
	1
	套
	35000
	35000
	
	

	




