学院标准化考场运行维护项目公告
为了完善学院标准化考场运行维护项目，现面向社会对有相关业务能力的公司进行询价，欢迎符合条件的投标人前来报价。
1、 采购项目名称：学院标准化考场运行维护项目
二、项目要求及报价表：
1、 项目内容：学院标准化考场运行维护项目
	序号
	项目名称
	规格要求
	数量
	计量
单位
	单价
	金额
	需求时间
	用途
	备注

	1
	监控显示器
	产品类型： LED显示器；屏幕尺寸 ： 19.5英寸
最佳分辨率 ：1600x900；屏幕比例 ： 16:9（宽屏）
高清标准： 720p（高清）；面板类型 ： TN
背光类型 ：LED背光纠错；动态对比度 ： 2000万:1
响应时间：  黑白响应时间：5ms
	台
	2
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	2
	模拟定焦摄像头
	1/3" CMOS 超低照度ICR红外防水筒型；传感器类型：1/3” 1.37Mega Progressive Scan CMOS；信号系统：PAL/NTSC；最低照度：0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；快门：PAL: 1/50 秒至 1/50,000秒；NTSC: 1/60 秒至 1/50,000秒
镜头类型：M12；日夜转换模式：ICR红外滤片式
水平解析度：950TVL；同步方式：内同步；        帧率：720p@50fps；高清视频输出：1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准；CVBS视频输出：1路 1Vp-p ；posite Output(75Ω/BNC)；信噪比：大于62dB；必须与原有标准化考场系统其他设备兼容，能够正常使用
	个
	10
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	3
	监控专用硬盘
	硬盘容量: 2TB  硬盘转速: 5400转 尺寸: 3.5英寸 接口类型: SATA
	个
	6
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	4
	金属探测仪
	功能要点：1、直板手持式金属探测仪，蓝黑色调、红色LED显示：当探测到金属时，发光指示；2、声音报警：当探测到金属时，蜂鸣器报警；3、降敏按钮：按下时，能使探测器对金属的探测灵敏度降低约50％；4、耳机插孔：在探测结果只须使用者本人知道的情况下，可用选配耳机插入此插孔；5、震动报警：当现场不方便进行声音报警或佩戴耳机时，选择震动报警。6、产品设计精良，设备抗互干扰远高于国标要求：多台设备相隔0.5M，同时使用，均正常工作，无误报警。对隐形耳机、无线电发射接收装置、常用手机对讲机等通讯装置进行探测。
适于标准化考场应用。
	个
	4
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	5
	小型无线信号屏蔽器
	1.内置天线，塑料外壳一体化设计,即插即用。有效屏蔽CDMA800，CDMA2000，PHS，TD-SCDMA，GSM900，EGSM900、GSM1800M，GSM900、GSM1800M、WCDMA、TD-LTE移动，联通,电信等全部2G、3G、4G手机信号，2.4GWifi无线网络信号及与手机嫁接的无线隐形耳机、骨传导耳机等作弊信号。
2. 采用ACS高级通讯屏蔽技术不影响民用广播，武警公安，海岸，交通信号，防空警报器的等公共安全设施的正常使用。有效控制带外谐波，不影响其他电子设备正常工作。 
3.设备工作噪声：≤45dB
适于标准化考场应用。
	个
	4
	
	
	2018.9
	标准化考场运行维护
	




	6
	16路视音频编码设备
	视频输入:16路
视频输入信号类型:BNC接口(支持同轴视控)
同轴高清输入HDTVI：720P25、720P30
模拟信号输入:CVBS
网络视频输入默认：2路130W；
禁用全部模拟通道时：10路130W
音频输入4路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
视音频输出 VGA输出 1路，与HDMI同源音频输出:1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
视音频编解码参数 
视频压缩标准:H.264
视频编码分辨率:接720P信号：第1/5通道支持720P/WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码；其余通道支持720P/WD1/4CIF/VGA非实时，CIF实时编码
接标清信号：全通道支持WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码
视频帧率:1/16fps～实时
视频码率:32Kbps～4Mbps，最大4Mbps
码流类型:复合流/视频流
双码流支持，子码流CIF(实时)/QVGA(实时)/QCIF(实时)
音频压缩标准:G.711u
音频码率:64Kbps
同步回放:8路
硬盘驱动器 
类型:2个SATA接口
必须与原有标准化考场系统其他设备兼容，能够正常使用
	台
	1
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	7
	8路视音频编码设备
	视频输入:8路
视频输入信号类型:BNC接口(支持同轴视控)
同轴高清输入HDTVI：720P25、720P30
AHD：720P25、720P30
模拟信号输入:CVBS
网络视频输入默认：2路130W；
禁用全部模拟通道时：10路130W
音频输入4路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
视音频输出 VGA输出 1路，与HDMI同源，音频输出:1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
视音频编解码参数 
视频压缩标准:H.264
视频编码分辨率:接720P信号：第1/5通道支持720P/WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码；其余通道支持720P/WD1/4CIF/VGA非实时，CIF实时编码
接标清信号：全通道支持WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码
视频帧率:1/16fps～实时
视频码率:32Kbps～4Mbps，最大4Mbps
码流类型:复合流/视频流
双码流支持，子码流CIF(实时)/QVGA(实时)/QCIF(实时)
音频压缩标准:G.711u
音频码率:64Kbps
同步回放:8路
硬盘驱动器 
类型:2个SATA接口
必须与原有标准化考场系统其他设备兼容，能够正常使用
	台
	1
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	8
	身份证阅读器升级
	精伦R400身份证阅读器软件升级
	个
	25
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       2、交货期限：中标人签订合同后，5个工作日内向采购人提供所购全部货物（具体日期以合同约定为准），送货地点广西交通职业技术学院园湖、四塘两校区校区。
3、付款方式：本项目无预付款，全部货物送完安装验收合格，提供正式发票后，以转账方式一次性付清全部货款。
4、中标人需严格按照合同要求进行供货。
三、投标单位要求
1、 须在工商行政管理部门和税务部门登记注册。
2、 营业执照须有招标项目的经营许可范围。
3、 有依法缴纳税和社会保障资金良好记录。
4、 近三年内经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。
四、报价要求
1、 投标报价应包括开票税金等费用（综合报价）。
2、 投标方报价应考虑现场环境以及市场变化等各种因素，合同一旦确定，不再另增任何费用。踏勘现场招标人不组织踏勘现场,投标人需自行踏勘项目现场,踏勘现场联系人:陈老师，电话13317807255
现场勘测时间为：
3、 现场勘测时间：2018年7月10日、2018年7月11日上班时间
五、投标文件递交（以下文件需盖公章并密封）
1、投标报价明细表
[bookmark: _Toc29942][bookmark: _Toc18274]2、有效营业执照副本复印件、有效资质证书副本复印件
3法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件
4、法定代表人授权委托书
5、公司业绩 
六、询价采购文件的获取
1、发售时间：本次采购无出售标书，凡有意参加投标者,请于 2018年7月10日 至 2018年7月12日递交询价文件。 
七、询价采购文件的递交截止时间
[bookmark: _GoBack]1．文件递交的截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为 2018年7月12日16时00分为止。
八、投标地址
竞标人必须在投标截止时间前将投标文件送达广西交通职业技术学院四塘校区物流管理楼设备处（202办公室）。逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
九、评标方式
采购询价
十、发布公告的媒介 
本次招标公告在广西交通职业技术学院官网发布
十一、监督部门 
广西交通职业技术学院纪检监察审计室 
招标人：广西交通职业技术学院
地址: 南宁市兴宁区三塘镇四塘社区广西交通职业技术学院内
联系人：李老师    电话：0771-5650355 

                              2018年7月9日




















附件：
产品购销合同

甲方：广西交通职业技术学院
乙方：    
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，就甲方购买乙方货物事宜达成如下协议，以便共同遵守。
1、 甲方向乙方所购商品（附清单）；总货款为（大写）：
	2、 序号
	项目名称
	规格要求
	数量
	计量
单位
	单价
	金额
	需求时间
	用途
	备注

	1
	监控显示器
	产品类型： LED显示器；屏幕尺寸 ： 19.5英寸
最佳分辨率 ：1600x900；屏幕比例 ： 16:9（宽屏）
高清标准： 720p（高清）；面板类型 ： TN
背光类型 ：LED背光纠错；动态对比度 ： 2000万:1
响应时间：  黑白响应时间：5ms
	台
	2
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	2
	模拟定焦摄像头
	1/3" CMOS 超低照度ICR红外防水筒型；传感器类型：1/3” 1.37Mega Progressive Scan CMOS；信号系统：PAL/NTSC；最低照度：0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；快门：PAL: 1/50 秒至 1/50,000秒；NTSC: 1/60 秒至 1/50,000秒
镜头类型：M12；日夜转换模式：ICR红外滤片式
水平解析度：950TVL；同步方式：内同步；        帧率：720p@50fps；高清视频输出：1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准；CVBS视频输出：1路 1Vp-p ；posite Output(75Ω/BNC)；信噪比：大于62dB；必须与原有标准化考场系统其他设备兼容，能够正常使用
	个
	10
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	3
	监控专用硬盘
	硬盘容量: 2TB  硬盘转速: 5400转 尺寸: 3.5英寸 接口类型: SATA
	个
	6
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	4
	金属探测仪
	功能要点：1、直板手持式金属探测仪，蓝黑色调、红色LED显示：当探测到金属时，发光指示；2、声音报警：当探测到金属时，蜂鸣器报警；3、降敏按钮：按下时，能使探测器对金属的探测灵敏度降低约50％；4、耳机插孔：在探测结果只须使用者本人知道的情况下，可用选配耳机插入此插孔；5、震动报警：当现场不方便进行声音报警或佩戴耳机时，选择震动报警。6、产品设计精良，设备抗互干扰远高于国标要求：多台设备相隔0.5M，同时使用，均正常工作，无误报警。对隐形耳机、无线电发射接收装置、常用手机对讲机等通讯装置进行探测。
适于标准化考场应用。
	个
	4
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	5
	小型无线信号屏蔽器
	1.内置天线，塑料外壳一体化设计,即插即用。有效屏蔽CDMA800，CDMA2000，PHS，TD-SCDMA，GSM900，EGSM900、GSM1800M，GSM900、GSM1800M、WCDMA、TD-LTE移动，联通,电信等全部2G、3G、4G手机信号，2.4GWifi无线网络信号及与手机嫁接的无线隐形耳机、骨传导耳机等作弊信号。
2. 采用ACS高级通讯屏蔽技术不影响民用广播，武警公安，海岸，交通信号，防空警报器的等公共安全设施的正常使用。有效控制带外谐波，不影响其他电子设备正常工作。 
3.设备工作噪声：≤45dB
适于标准化考场应用。
	个
	4
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	6
	16路视音频编码设备
	视频输入:16路
视频输入信号类型:BNC接口(支持同轴视控)
同轴高清输入HDTVI：720P25、720P30
模拟信号输入:CVBS
网络视频输入默认：2路130W；
禁用全部模拟通道时：10路130W
音频输入4路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
视音频输出 VGA输出 1路，与HDMI同源音频输出:1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
视音频编解码参数 
视频压缩标准:H.264
视频编码分辨率:接720P信号：第1/5通道支持720P/WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码；其余通道支持720P/WD1/4CIF/VGA非实时，CIF实时编码
接标清信号：全通道支持WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码
视频帧率:1/16fps～实时
视频码率:32Kbps～4Mbps，最大4Mbps
码流类型:复合流/视频流
双码流支持，子码流CIF(实时)/QVGA(实时)/QCIF(实时)
音频压缩标准:G.711u
音频码率:64Kbps
同步回放:8路
硬盘驱动器 
类型:2个SATA接口
必须与原有标准化考场系统其他设备兼容，能够正常使用
	台
	1
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	7
	8路视音频编码设备
	视频输入:8路
视频输入信号类型:BNC接口(支持同轴视控)
同轴高清输入HDTVI：720P25、720P30
AHD：720P25、720P30
模拟信号输入:CVBS
网络视频输入默认：2路130W；
禁用全部模拟通道时：10路130W
音频输入4路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
视音频输出 VGA输出 1路，与HDMI同源，音频输出:1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）
视音频编解码参数 
视频压缩标准:H.264
视频编码分辨率:接720P信号：第1/5通道支持720P/WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码；其余通道支持720P/WD1/4CIF/VGA非实时，CIF实时编码
接标清信号：全通道支持WD1/4CIF/VGA/CIF实时编码
视频帧率:1/16fps～实时
视频码率:32Kbps～4Mbps，最大4Mbps
码流类型:复合流/视频流
双码流支持，子码流CIF(实时)/QVGA(实时)/QCIF(实时)
音频压缩标准:G.711u
音频码率:64Kbps
同步回放:8路
硬盘驱动器 
类型:2个SATA接口
必须与原有标准化考场系统其他设备兼容，能够正常使用
	台
	1
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	8
	身份证阅读器升级
	精伦R400身份证阅读器软件升级
	个
	25
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二、双方的权利和义务
1、乙方在本合同签订之日起5个工作日内向甲方提供所购全部货物及开具相等金额的正式发票。
2、乙方对所提供的货物的质量负责，质保期内，乙方按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定（以标准较高者为准）免费提供质保维修服务。
3、 本项目无预付款，乙方将货物运达甲方约定交货地点，由甲方验收合格后，甲方应在十五个工作日内一次性支付完本合同货款。
4、 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款每日万分之五向乙方支付违约金。
5、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。
6、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同所规定的规格型号标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
三、本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲乙方各执壹份，经甲乙双方签字盖章后生效。未尽事宜，协商解决。

甲方（章）：广西交通职业技术学院          乙方（章）：
地址： 南宁市园湖北路12号                    地址：
甲方代表：                                 乙方代表：
电话： 0771-5650355                          电话：
                                          开户名称：
                              开户银行：
                               银行账号：
              合同签订时间：            年      月      日



